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Kits de modules

 » Kits de modules pour les centrales CPS-M de D+H

 » Équipements de base et extensions incluant tous les ensembles concernés

 » Pour les nouvelles installations et le raccordement direct à des centrales 
existantes

 » Sélection de fonction et affectation programmables via le D+H logiciel 
SCS

Caractéristiques

Accessoires
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Type Réf. Description 

CM-PSM-MS-TP-BTM-TCSU-CC 31.704.00 Kit de base/d’extension

 » Composé des modules CPS-M : 
- Module de commande 
- Module d’alimentation 
- Support de module de base 
- Écran tactile 3,5“ 
- Module de terminaison de bus 
- Unité de surveillance de la température 
- Câble de connexion 1 m et 2 m

 » Système de bus AdComNet pour une interconnexion parfaite des modules de la CPS-M et d’autres 
composants D+H AdComNet

 » Permet l’alimentation initiale de la CPS-M en courant de charge allant jusqu’à 40 A ainsi que la charge 
d’une paire de batteries de 26 Ah

 » Extension possible via les connecteurs enfichables intégrés dans les socles de module

 » Montage sur rail DIN de 35 mm

Type Réf. Description 

CM-PSM-MS-BTM-TCSU-CC 31.704.40 Kit de base/d’extension

 » Composé des modules CPS-M : 
- Module de commande 
- Module d’alimentation 
- Support de module de base 
- Module de terminaison de bus 
- Unité de surveillance de la température 
- Câble de connexion 1 m et 2 m

 » Système de bus AdComNet pour une interconnexion parfaite des modules de la CPS-M et d’autres 
composants D+H AdComNet

 » Permet l’alimentation initiale de la CPS-M en courant de charge allant jusqu’à 40 A ainsi que la charge 
d’une paire de batteries de 26 Ah

 » Extension possible via les connecteurs enfichables intégrés dans les socles de module

 » Montage sur rail DIN de 35 mm

Type Réf. Description 

PSM-MS-TCSU-CC 31.704.10 Kit d’extension de l’alimentation

 » Composé des modules CPS-M : 
- Module d’alimentation 
- Support de module d’alimentation 
- Unité de surveillance de la température 
- Câble de connexion 2 m

 » Permet d’alimenter une commande CPS-M existante de 40 A supplémentaires max.

 » Extension possible via les connecteurs enfichables intégrés dans les socles de module

 » Montage sur rail DIN de 35 mm
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Type Réf. Description 

AM-MS 31.704.20 Kit d’extension du module actionneur 24 V DC

 » Composé des modules CPS-M : 
- Module actionneur 24 V DC 
- Support de module d’extension

 » Peut délivrer un courant moteur allant jusqu’à 2x 10 A, 20 A au total

 » Compatible avec les moteurs ACB 24 V DC

 » Protection électronique par fusibles des connexions moteur

 » Extension possible via les connecteurs enfichables intégrés dans les socles de module

 » Montage sur rail DIN de 35 mm

Type Réf. Description 

AM-MS 230 31.704.70 Kit d’extension du module actionneur 230 V AC

 » Composé des modules CPS-M: 
- Module actionneur 230 V AC 
- Support de module d'extension 
- Module final 230 V AC

 » Peut délivrer un courant moteur allant jusqu’à 1x 8 A

 » Compatible avec les moteurs ACB 230 V AC

 » Contacts protégés contre le contact dans la plage 230 V AC

 » Protection par fusible de la connexion moteur

 » Extension possible via les connecteurs enfichables intégrés dans les socles de module

 » Montage sur rail DIN de 35 mm

Type Réf. Description 

TMA-MS 31.704.30 Kit d’extension du module de déclenchement

 » Composé des modules CPS-M : 
- Module de déclenchement analogique 
- Support de module d’extension

 » Peut intégrer 10 Organe de Sécurité à Manipuler Type RT 45 dans le système central

 » Extension possible via les connecteurs enfichables intégrés dans les socles de module

 » Montage sur rail DIN de 35 mm
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Type Réf. Description 

BRM-MS 31.704.60 Kit d’extension de module relais bistable

 » Composé des modules CPS-M : 
- Module relais bistable 
- Support de module d’extension

 » Affichage des états système via 6 sorties numériques bistables (contacts inverseurs)

 » Extension possible via les connecteurs enfichables intégrés dans les socles de module

 » Montage sur rail DIN de 35 mm

Type Réf. Description 

IOM-MS 31.704.50 Kit d’extension de module E/S

 » Composé des modules CPS-M : 
- Module E/S numérique 
- Support de module d’extension

 » Évaluation des signaux via 12 entrées numériques

 » Affichage des états système via 12 sorties numériques (avec potentiel)

 » Extension possible via les connecteurs enfichables intégrés dans les socles de module

 » Montage sur rail DIN de 35 mm

Type Réf. Description 

ADM-MS 31.704.90 Kit d’extension de module E/S

 » Composé des modules CPS-M : 
- Module E/S analogique & numérique 
- Support de module d’extension

 » Évaluation des signaux via 12 entrées numériques, dont 4 peuvent être utilisées comme entrées 
analogiques

 » Affichage des états système via 12 sorties numériques (avec potentiel)

 » Extension possible via les connecteurs enfichables intégrés dans les socles de module

 » Montage sur rail DIN de 35 mm
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