
LT 84 / SLT 42

Originalanleitung
Original instructions
Notice originale
Manual original
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s Bestimmungsgemäße Verwendung

-   Lüftungstaster für D+H-Rauchabzugs- und Lüftungszentralen
-   Zum manuellen Öffnen und Schließen von Antriebsgruppen
-   Einbau in 55 mm UP-Dose (nicht im Lieferumfang enthalten) für trockene 

Räume oder als AP-Ausführung ("...-A") für Feuchträume
-   "...-SD" = zusätzlich mit integrierter LED-Sichtanzeige AUF
-   "...-W" = Automatikschalter für Wetter/Temperatur - Ein/Aus
-   "...-V" = mit gegenseitig verriegelten Tasten ohne STOP-Funktion
   (speziell für 230 VAC Antriebe und Zentralen)
-   UP-Dose und Halbzylinder (nur SLT 42)nicht im Lieferumfang enthalten
-   Siehe Anleitung der Zentrale für detailierte Anschlusspläne

Intended use

-   Vent button for D+H smoke vent and ventilation control panels
-   For manually opening and closing of drive groups
-   Mounted in 55 mm flush socket (not included) for dry rooms or as surface 

mounted version for damp areas ("...-A")
-   "...-SD" = in addition with integrated LED display OPEN
-   "...-W" = automatic switch for weather / temperature - On/Off
-   "...-V" = with mutually interlocked buttons without STOP function
   (especially for 230 VAC drives and control panels)
-   Flush socket and profile semicylinder (only SLT 42) not included
-   See instructions of the control panel for detailed wiring diagrams
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LT 84-U-V
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Utilisation conforme Utilización reglamentaria

-   Bouton de ventilation pour centrales de désenfumage et de ventilation D+H
-   Pour l'ouverture et la fermeture manuelles de groupes de moteurs
-   Montage dans boîte encastrée 55 mm (non fournie) pour les pièces 

sèches ou en exécution PA (« ...-A ») pour les pièces humides
-   « ...-SD » = également avec affichage DEL intégré OUVERT
-   « ...-W » = interrupteur automatique pour météo/température - Marche/Arrêt
-   « ...-V » = avec boutons à verrouillage réciproque sans fonction ARRÊT
   (spécialement pour les moteurs et centrales de 230 VCA)
-   Boîte encastrée et demi-cylindre (seulement SLT 42) non fournis
-   Se reporter à la notice pour les schémas de raccordement détaillés

-   Pulsador de ventilación para centrales de extracción de humos y ventilación de D+H
-   Para abrir y cerrar manualmente los grupos de accionamiento
-   Montaje en enchufe empotrado de 55 mm (no incluido en el volumen de entrega) 

para espacios secos o como ejecución no empotrable ("...-A") para 
espacios húmedos

-   "...-SD" = además con LED visualización ABIERTO integrado
-   "...-W" = interruptor automático para tiempo/temperatura - ENCENDIDO/APAGADO
-   "...-V" = con teclas bloqueadas mutuamente sin función de PARADA
   (especial para accionamientos y centrales de 230 V CA)
-   Enchufe empotrado y semicilindro (solo SLT 42) no incluidos en el volumen de entrega
-   Pueden consultarse los esquemas de conexiones detallados en las 

instrucciones de la central
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