
G 213066 G 213069

SD-O / FD-T / TH / THE

»» Détecteur de fumée fonctionnant selon le principe de la lumière 
diffuse (SD) ou le principe thermodifférentiel (FD)

»» Durée d’utilisation plus longue, jusqu’à 8 ans, grâce aux compensations 
électroniques des effets à long terme de l’encrassement ou du 
vieillissement

»» Homologation VdS (SD‑O 371 / FD‑T 271)

»» Détecteur thermique à maxima pour la surveillance des lignes électriques

»» Optimisé pour une utilisation avec les centrales de désenfumage D+H

Caractéristiques

Système de capteurs   Détecteur de fumée

Admissions / Certifications
Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre concessionnaire D+H.

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek



Type Réf. Description 

SD-O 371 70.300.22 Détecteur de fumée optique

»» Détecteur de fumée optique fonctionnant selon le 
principe de la lumière diffuse

»» Autosurveillance automatique du fonctionnement 
et de l'état général

»» Affichage individuel en cas d’alarme

»» Compensation de dérive

»» Socle amovible facilitant le montage

»» Numéro d’homologation VdS : G 213066

Données techniques

Tension nominale 24 V DC

Surface surveillée 110 m²

Hauteur surveillée 12 m

Type de protection IP 40

Plage de températures -20 °C ... +72 °C

Couleur Blanc (~ RAL 9010) 

Diamètre 117 mm

Poids 0,11 kg

Type Réf. Description 

FD-T 271 70.300.21 Détecteur thermique différentiel

»» Autosurveillance automatique du fonctionnement 
et de l'état général

»» Affichage individuel en cas d’alarme

»» Socle amovible facilitant le montage

»» Numéro d’homologation VdS : G 213069

Données techniques

Tension nominale 24 V DC

Surface surveillée 30 m²

Hauteur surveillée 7,5 m

Type de protection IP 40

Plage de températures -20 °C ... +50 °C

Couleur Blanc (~ RAL 9010) 

Diamètre 117 mm

Poids 0,11 kg

Type Réf. Description 

TH 4/70 30.900.40 Détecteur thermique

»» Température de déclenchement env. 70 °C

»» Exécution PA

Données techniques

Tension d'entrée 24 V DC

Diamètre 75 mm

Poids 0,05 kg
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Type Réf. Description 

THE 4/70 30.900.30 Détecteur thermique

»» Température de déclenchement env. 70 °C

»» Montage par ex. dans une boîte de dérivation 
(non comprise)

Données techniques

Tension d'entrée 24 V DC

Diamètre 11 mm

Poids 0,02 kg

Type Réf. Description 

BWS 70.300.05 Protection pare-balle

»» Pour détecteurs de feu SD-O 371 et FD-T 271

Données techniques

Poids 0,10 kg

Type Réf. Description 

MW 2 31.100.45 Angle de montage pour SD-O 371

»» Pour montage mural du SD-O 371

Données techniques

Poids 0,10 kg
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Type Réf. Description 

DC 588 70.300.25 Clapet de recouvrement de détecteur

»» Comme protection contre l’encrassement

Données techniques

Diamètre 120 mm

Type Réf. Description 

PDB IP 43 70.300.26 Protection IP 43 pour socle de détecteur

»» Pour installation dans un environnement 
poussiéreux et humide

»» Augmentation de la protection à IP 43

»» Fixation simple par film adhésif

Données techniques

Diamètre 115 mm

Poids 0,04 kg

Type Réf. Description 

LP 576 70.300.27 Zone d’inscription pour socle de détecteur

»» Pour fixation dans l’ouverture latérale du socle de 
détecteur

Données techniques

Poids 0,10 kg
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