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Lanterneaux de désenfumage

Les lanterneaux sont des composants du système de désenfumage installés 
sur le toit d‘un bâtiment. Leur fonction principale est d‘extraire la fumée, les 
gaz toxiques et la chaleur générés par un incendie. L‘objectif est de faire en 
sorte que les voies d‘évacuation soient aussi peu enfumées que possible afin 
de permettre une évacuation efficace. Les opérations de sauvetage seront 
facilitées et l‘impact des températures élevées sur la structure du bâtiment 
seront réduites. Au quotidien, les lanterneaux sont utilisés pour éclairer et 
ventiler les zones dans lesquelles ils se trouvent.

Les lanterneaux FIRE et FIRE-2 ont un certificat de constance des propriétés 
d‘utilisation délivré par le département de certification de l‘Institut de 
recherche sur le bâtiment; les entraînements à crémaillère ZA et DXD 
utilisés sont certifiés.

Paramètres
Les lanterneaux sont soumis à des essais techniques et d'utilisation à des fins de désenfumage. En cela, ils sont conformes à la norme harmonisée 
EN12101-2;2005.

Classification pour les lanterneaux : 
- Fiabilité de fontionnement Re50
- Résistance à :

- charge de vent WL1500
- basse température T
- haute température B300
- charge de neige SL550

Modifications techniques réservées.
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Lanterneaux de désenfumage FIRE et FIRE-2

» Base droite de 500 mm de hauteur en tôle d‘acier profilée en forme de „C“ pour ancrer la base (bride inférieure de la base) au toit et l‘isoler (bride inférieure et
supérieure de la base).

» Le dôme de la trappe est constitué de profilés en aluminium et rempli de polycarbonate alvéolaire de 16 mm (U = 1,8 [W/m² × K]) ou de
25 mm (U = 1,5 [W/m² × K]).*

» Protection vent en tôle d'aluminium de 250 mm de haut
» Buse de déviation en tôle d'acier galvanisée de 350 mm de hauteur.

* Remplissage optionnel avec un coefficient de transfert de chaleur beaucoup plus faible (polycarbonate + stratifié + polycarbonate)
1. 10 mm 3K + GRP 1,1 mm + 10 mm 3K: U= 1,0546 [W/m² × K]
2. 16 mm 3K + GRP 1,1 mm + 10 mm 3K: U= 0,9073 [W/m² × K]

Lanterneau à simple vantail FIRE Lanterneau à double vantail FIRE-2
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Lp.
Dimensions 

nominales de 
l'ouverture [cm] 

Superficie active [m²] Poids du 
lanterneau avec 
protection vent

[kg] *

Moteur dédié; 
consommation de courant 

[A]Lanterneaux
Lanterneaux 

avec 
protection vent

Lanterneaux avec 
protection vent
et buse

1 150 x 150 1,31 1,51 1,69 104

2 x ZA 155/600-HS; 2 x 2,5 A

2 160 x 150 1,37 1,61 1,80 107
3 160 x 160 1,46 1,72 1,92 110
4 170 x 150 1,43 1,71 1,91 109
5 170 x 160 1,50 1,82 2,04 113
6 170 x 170 1,62 1,94 2,20 117
7 180 x 150 1,49 1,81 2,03 112
8 180 x 160 1,56 1,93 2,19 116
9 180 x 170 1,65 2,05 2,33 120
10 180 x 180 1,78 2,17 2,46 124
11 190 x 150 1,54 1,91 2,14 115
12 190 x 160 1,61 2,04 2,31 119
13 190 x 170 1,71 2,16 2,46 123
14 190 x 180 1,85 2,29 2,60 127
15 190 x 190 1,99 2,42 2,74 131
16 200 x 100 1,20 1,32 1,48 97

2 x ZA 155/800-HS; 2 x 3,2 A

17 200 x 110 1,28 1,47 1,63 101
18 200 x 120 1,34 1,61 1,80 105
19 200 x 130 1,43 1,74 1,95 109
20 200 x 140 1,51 1,88 2,10 113
21 200 x 150 1,59 2,01 2,28 117
22 200 x 160 1,66 2,14 2,43 122
23 200 x 170 1,77 2,28 2,58 126
24 200 x 180 1,87 2,41 2,74 130
25 200 x 190 2,01 2,55 2,89 134
26 200 x 200 2,16 2,68 3,08 138
27 210 x 100 1,24 1,39 1,55 99
28 210 x 110 1,32 1,55 1,71 104
29 210 x 120 1,41 1,69 1,89 108
30 210 x 130 1,47 1,83 2,05 112
31 210 x 140 1,56 1,97 2,23 116
32 210 x 150 1,64 2,11 2,39 120
33 210 x 160 1,71 2,25 2,55 124
34 210 x 170 1,82 2,39 2,71 128
35 210 x 180 1,93 2,53 2,87 133
36 210 x 190 2,08 2,67 3,07 137
37 210 x 200 2,23 2,81 3,23 141
38 220 x 100 1,30 1,47 1,63 102
39 220 x 110 1,38 1,62 1,79 106
40 220 x 120 1,45 1,77 1,98 110
41 220 x 130 1,54 1,92 2,15 114
42 220 x 140 1,60 2,06 2,34 118
43 220 x 150 1,68 2,21 2,51 123
44 220 x 160 1,80 2,36 2,68 127
45 220 x 170 1,87 2,51 2,84 131
46 220 x 180 1,98 2,65 3,05 135
47 220 x 190 2,13 2,80 3,22 140
48 220 x 200 2,24 2,95 3,39 144
49 230 x 100 1,36 1,54 1,70 104
50 230 x 110 1,42 1,70 1,90 109
51 230 x 120 1,52 1,85 2,07 113
52 230 x 130 1,59 2,00 2,24 117
53 230 x 140 1,67 2,16 2,45 121
54 230 x 150 1,76 2,31 2,62 125
55 230 x 160 1,84 2,47 2,80 130
56 230 x 170 1,92 2,62 2,97 134
57 230 x 180 2,03 2,77 3,19 138
58 230 x 190 2,19 2,93 3,37 142

59 230 x 200 2,30 3,08 3,54 146 2 x DXD 300/800-BSY+-HS; 2 x 6,4 A

60 240 x 100 1,39 1,61 1,78 107

2 x ZA 155/800-HS; 2 x 3,2 A

61 240 x 110 1,48 1,77 1,98 111
62 240 x 120 1,56 1,93 2,16 115
63 240 x 130 1,65 2,09 2,37 120
64 240 x 140 1,71 2,25 2,55 124
65 240 x 150 1,80 2,41 2,74 128
66 240 x 160 1,88 2,57 2,92 132
67 240 x 170 2,00 2,73 3,14 137
68 240 x 180 2,07 2,89 3,33 141
69 240 x 190 2,23 3,06 3,51 145

70 240 x 200 2,35 3,22 3,70 149 2 x DXD 300/800-BSY+-HS; 2 x 6,4 A

71 250 x 100 1,45 1,68 1,85 110

2 x ZA 155/800-HS; 2 x 3,2 A

72 250 x 110 1,54 1,84 2,06 114
73 250 x 120 1,62 2,01 2,25 118
74 250 x 130 1,69 2,18 2,47 122
75 250 x 140 1,79 2,35 2,66 127
76 250 x 150 1,88 2,51 2,85 131
77 250 x 160 1,96 2,68 3,04 135
78 250 x 170 2,04 2,85 3,27 140
79 250 x 180 2,16 3,02 3,47 144

* poids net des lanterneaux = poids brut des lanterneaux (les lanterneaux sont emballés dans du papier bulle) ; pour les lanterneaux avec des buses de direction, le poids 
des buses doit être pris en compte.

Paramètres des lanterneaux à double vantail FIRE-2

Modifications techniques réservées.
©2022 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Lp.
Dimensions 

nominales de 
l'ouverture [cm]

Superficie active [m²] Poids du 
lanterneau 

avec protection
vent [kg] *

Moteur dédié; 
consommation de courant 

[A]Lanterneaux
Lanterneaux 

avec 
protection vent

Lanterneaux avec 
protection vent
et buse

80 250 x 190 2,28 3,18 3,66 148
2 x DXD 300/800-BSY+HS; 2 x 6,4 A

81 250 x 200 2,40 3,35 3,85 152

82 260 x 100 1,51 1,74 1,92 112

2 x ZA 155/1000-HS; 2 x 3,5 A

83 260 x 110 1,60 1,92 2,15 116
84 260 x 120 1,69 2,09 2,34 121
85 260 x 130 1,76 2,27 2,57 125
86 260 x 140 1,86 2,44 2,77 129
87 260 x 150 1,95 2,61 2,96 134
88 260 x 160 2,04 2,79 3,20 138
89 260 x 170 2,12 2,96 3,40 142
90 260 x 180 2,20 3,14 3,60 146

91 260 x 190 2,32 3,31 3,80 151
2 x DXD 300/1000-BSY+HS; 2 x 7 A

92 260 x 200 2,44 3,48 4,00 155

93 270 x 100 1,54 1,81 2,00 115

2 x ZA 155/1000-HS; 2 x 3,5 A

94 270 x 110 1,63 1,99 2,23 119
95 270 x 120 1,72 2,17 2,43 123
96 270 x 130 1,83 2,35 2,67 128
97 270 x 140 1,93 2,53 2,87 132
98 270 x 150 1,99 2,71 3,08 136
99 270 x 160 2,07 2,89 3,33 141
100 270 x 170 2,16 3,08 3,53 145
101 270 x 180 2,28 3,26 3,74 149

2 x DXD 300/1000-BSY+HS; 2 x 7 A102 270 x 190 2,36 3,44 3,95 154
103 270 x 200 2,54 3,62 4,16 158
104 280 x 100 1,60 1,88 2,10 117

2 x ZA 155/1000-HS; 2 x 3,5 A

105 280 x 110 1,69 2,06 2,31 122
106 280 x 120 1,78 2,25 2,55 126
107 280 x 130 1,89 2,44 2,77 130
108 280 x 140 1,96 2,63 2,98 135
109 280 x 150 2,06 2,81 3,19 139
110 280 x 160 2,15 3,00 3,45 143
111 280 x 170 2,24 3,19 3,67 148
112 280 x 180 2,32 3,38 3,88 152

2 x DXD 300/1000-BSY+HS; 2 x 7 A113 280 x 190 2,45 3,56 4,10 156
114 280 x 200 2,58 3,75 4,31 161
115 290 x 100 1,65 1,94 2,18 120

2 x ZA 155/1000-HS; 2 x 3,5 A

116 290 x 110 1,76 2,14 2,39 124
117 290 x 120 1,84 2,33 2,65 129
118 290 x 130 1,92 2,53 2,87 133
119 290 x 140 2,03 2,72 3,09 137
120 290 x 150 2,13 2,92 3,35 142
121 290 x 160 2,23 3,11 3,57 146
122 290 x 170 2,32 3,30 3,80 150

2 x DXD 300/1000-BSY+HS; 2 x 7 A
123 290 x 180 2,40 3,50 4,02 155
124 290 x 190 2,48 3,69 4,24 159
125 290 x 200 2,61 3,89 4,52 164
126 300 x 100 1,71 2,01 2,25 122

2 x ZA 155/1000-HS; 2 x 3,5 A

127 300 x 110 1,82 2,21 2,48 127
128 300 x 120 1,91 2,41 2,74 131
129 300 x 130 1,99 2,61 2,96 136
130 300 x 140 2,10 2,81 3,19 140
131 300 x 150 2,21 3,02 3,47 144
132 300 x 160 2,30 3,22 3,70 149
133 300 x 170 2,40 3,42 3,93 153

2 x DXD 300/1000-BSY+HS; 2 x 7 A
134 300 x 180 2,48 3,62 4,16 158
135 300 x 190 2,57 3,82 4,39 162
136 300 x 200 2,64 4,02 4,68 166

* poids net des lanterneaux = poids brut des lanterneaux (les lanterneaux sont emballés dans du papier bulle) ; pour les lanterneaux avec des buses de direction, le poids 
des buses doit être pris en compte.
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Lp.
Dimensions 

nominales de 
l'ouverture en [cm]

Superficie active [m²]
Moteur dédié; 

consommation de courant 
[A]Lanterneaux

Lanterneaux 
avec

 protection vent

Lanterneaux avec 
protection vent
et buse

1 100 x 100 0,47 0,77 0,82 51

ZA 155/800-HS; 3,2 A

2 100 x 110 0,51 0,85 0,90 53
3 100 x 120 0,55 0,91 0,98 56
4 100 x 130 0,59 0,98 1,07 58
5 100 x 140 0,63 1,05 1,16 61
6 100 x 150 0,66 1,13 1,25 63
7 100 x 160 0,69 1,18 1,33 66
8 100 x 170 0,73 1,26 1,41 68
9 100 x 180 0,76 1,33 1,49 73
10 100 x 190 0,78 1,41 1,58 74

11 100 x 200 0,82 1,46 1,66 76
DXD 300/800-BSY+HS; 6,4 A

lub
ZA 155/800-HS; 3,2 A

12 100 x 210 0,84 1,53 1,74 78
DXD 300/800-BSY+HS; 6,4 A

13 100 x 220 0,88 1,61 1,83 81
14 110 x 110 0,58 0,92 0,99 55

ZA 155/800-HS; 3,2 A

15 110 x 120 0,62 0,99 1,08 58
16 110 x 130 0,67 1,07 1,19 60
17 110 x 140 0,71 1,14 1,28 63
18 110 x 150 0,76 1,22 1,37 65
19 110 x 160 0,79 1,30 1,46 68
20 110 x 170 0,84 1,37 1,55 70
21 110 x 180 0,87 1,45 1,64 73

22 110 x 190 0,92 1,53 1,73 75
DXD 300/800-BSY+HS; 6,4 A

lub
ZA 155/800-HS; 3,2 A

23 110 x 200 0,95 1,61 1,83 77
DXD 300/800-BSY+HS; 6,4 A24 110 x 210 0,97 1,66 1,92 80

25 110 x 220 1,02 1,74 2,01 83
26 115 x 115 0,65 0,99 1,08 58 ZA 155/800-HS; 3,2 A
27 120 x 120 0,71 1,08 1,20 61

ZA 155/1000-HS; 3,5 A

28 120 x 130 0,75 1,15 1,29 63
29 120 x 140 0,81 1,24 1,39 66
30 120 x 150 0,85 1,31 1,49 68
31 120 x 160 0,90 1,40 1,59 71
32 120 x 170 0,94 1,49 1,69 73

33 120 x 180 0,99 1,56 1,79 76
DXD 300/1000-BSY+HS; 7 A

lub
ZA 155/1000-HS; 3,5 A 

34 120 x 190 1,03 1,64 1,89 78

DXD 300/1000-BSY+HS; 7 A
35 120 x 200 1,08 1,73 1,99 81
36 120 x 210 1,11 1,81 2,09 83
37 120 x 220 1,16 1,90 2,19 86
38 125 x 125 0,77 1,16 1,30 63

ZA 155/1000-HS; 3,5 A
39 130 x 130 0,85 1,25 1,40 65
40 130 x 140 0,89 1,33 1,51 68
41 130 x 150 0,96 1,42 1,62 70
42 130 x 160 1,00 1,52 1,73 73

43 130 x 170 1,06 1,59 1,83 75 DXD 300/1000-BSY+HS; 7 A
ZA 155/1000-HS; 3,5 A

44 130 x 180 1,10 1,68 1,94 78

DXD 300/1000-BSY+HS; 7 A
45 130 x 190 1,16 1,78 2,05 80
46 130 x 200 1,20 1,87 2,16 83
47 130 x 210 1,26 1,94 2,27 85
48 130 x 220 1,29 2,03 2,37 88
49 140 x 140 1,00 1,43 1,63 71

ZA 155/1000-HS; 3,5 A
50 140 x 150 1,05 1,51 1,74 73

51 140 x 160 1,12 1,61 1,86 76
DXD 300/1000-BSY+HS; 7 A 

lub
ZA 155/1000-HS; 3,5 A

52 140 x 170 1,17 1,71 1,98 78

DXD 300/1000-BSY+HS; 7 A
53 140 x 180 1,23 1,81 2,09 81
54 140 x 190 1,28 1,89 2,21 83
55 140 x 200 1,34 1,99 2,32 85
56 150 x 150 1,15 1,62 1,87 76

DXD 300/1000-BSY+HS; 7 A

57 150 x 160 1,22 1,73 1,99 79
58 150 x 170 1,28 1,81 2,12 81
59 150 x 180 1,35 1,92 2,24 84
60 150 x 190 1,43 2,02 2,37 86
61 160 x 160 1,33 1,82 2,12 81
62 160 x 170 1,39 1,93 2,26 83
63 160 x 180 1,47 2,04 2,39 89

* Poids net des lanterneaux = poids brut des lanterneaux (les lanterneaux sont emballés dans un papier bulle); pour les lanterneaux avec 
déflecteurs de vent, ajouter 4kg

Paramètres des lanterneaux FIRE à un seul battant

Modifications techniques réservées.
©2022 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Poids du 
lanterneau 

avec protection 
vent [kg] *



Legenda
A – długość klapy
B – szerokość klapy
H – wysokość klapy
hn– długość napędu poza obrysem klapy (pozycja zamknięta)
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Lanternaux à un vantail FIRE

Légende

A - Longueur du lanterneau
B - Largeur du lanterneau
H - Hauteur du lanterneau
hn - Longueur du moteur au delà du lanterneau (position 
fermée)

Ak -   
Bk - 

Longueur du lanterneau (avec chassis)
Largeur du lanterneau (avec chassis)



Legenda
Ak – długość klapy (ze skrzydłem) 
Bk – szerokość klapy (ze skrzydłem)
how – wysokość deflektora wiatrowego (owiewki)

A – długość klapy
B – szerokość klapy
H – wysokość klapy
hn– długość napędu poza obrysem klapy (pozycja zamknięta)
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Légende

A - Longueur du lanterneau
B - Largeur du lanterneau
H - Hauteur du lanterneau
hn - Longueur du moteur au delà du lanterneau (position fermée)

Lanterneaux à un seul vantail FIRE avec protection vent (carénages)

Modifications techniques réservées.
©2022 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Ak - Longueur du lanterneau (avec protection vent)
Bk - Largeur du lanterneau (avec protection vent)
how - Hauteur du déflecteur de vent (protection vent)



Legenda
A – długość klapy
B – szerokość klapy
how – wysokość deflektora wiatrowego (owiewki)
hd – wysokość dyszy kierującej
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Légende

Ak - Longueur du lanterneau (avec protection vent)
Bk - Largeur du lanterneau (avec protection vent)
how - Hauteur du déflecteur de vent (protection vent)
hd - Hauteur de la buse de direction

Lanterneaux à un seul vantail avec protection vent (carénages) et buse de 
direction
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Lanterneaux à double vantail FIRE-2

Modifications techniques réservées.
©2022 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Lanterneaux à double vantail avec déflecteurs de vent (carénages) FIRE-2
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Lanterneaux à double vantail avec déflecteurs de vent (carénages) et buse de 
direction FIRE-2

Modifications techniques réservées.
©2022 D+H Mechatronic AG, Ammersbek



Montaˆ na stropie ˆ elbetowymMontaˆ na przygotowanym cokole

Mocowania kopułki do podstawy klapy

podstawa

izolacja termiczna podstawy

izolacja termiczna nakładki

okap

membrana lub papa

izolacja termiczna dachu

strop ˆelbetowy

membrana lub papa

strop ˆelbetowy

izolacja termiczna dachu

podstawa

izolacja termiczna podstawy

5.

silikon
(tuba silikonu w zestawie)

12

Fixation du dôme à la base du lanterneau

vis autoperceuse
5.5x38 z/p. (torx)

cadre du vantail

charnière

vis autoperceuse
5.5x38 z/p. (torx)

cadre de serrage

joint d'étanchéité

silicone
(tube de silicone inclus)

Montaˆ na przygotowanym cokole

Mocowania kopułki do podstawy klapy

podstawa

izolacja termiczna podstawy

izolacja termiczna nakładki

okap

membrana lub papa

izolacja termiczna dachu

strop ˆelbetowy

membrana lub 

ramka spinająca

uszczelkawkręt samowiertny
5.5x38 z/p. (torx)

zawias

silikon
(tuba silikonu w zestawie)

ramka klapy

wkręt samowiertny
5.5x38 z/p. (torx)

isolant

membrane d'étanchétité

isolant

dalle

paroi du lanterneau

Montage pour les lanterneaux FIRE et FIRE-2

Installation sur dalle en béton




